
La presente scheda tecnica ha lo scopo di contribuire ad una descrizione generale del prodotto e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai neces-
sari calcoli di progetto secondo normative e legislazioni vigenti. Il produttore si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche 
di qualsivoglia natura. 

Per informazioni:
0522 240098 - info@xtinsulation.it
www.xtinsulation.it

XT INSULATION Spa - Bibbiano (RE)
XT INSULATION Lombardia Srl - Brescia
XT INSULATION Nordest - Noventa di Piave (VE)
XT INSULATION Marche - Mondavio (PU)

Pannello in lana minerale italiana, realizzata con materie prime 
naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e 
vegetali.
ARENA32: il pannello è senza rivestimenti
ARENA32 K: il pannello è rivestito su di una faccia con carta kraft 
(freno al vapore)
ARENA32 Alu: il pannello è rivestito su di una faccia con carta 
alluminio retinata (barriera al vapore)

APPLICAZIONE
Isolamento termico e acustico di pareti divisorie, contropareti e 
controso!tti (sistemi a secco) e pareti interne o perimetrali con 
intercapedine (sistemi tradizionali).

VANTAGGI
• Elevatissimo isolamento termico e acustico e protezione dal fuoco
• Sostenibilità, certificato Eurofins Indoor Air Comfort GOLD
• Reazione al fuoco A1 – incombustibile (ARENA32)
• Piacevole al tatto, rilascia poca polvere, confortevole
• Facilità di movimentazione
• Velocità di posa
• Rigidità e tenuta meccanica

STOCCAGGIO
Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette.

ALTRE CARATTERISTICHE
Prodotto di agevole manipolazione e taglio, meccanicamente resistente, resistente all’insaccamento, imputrescibile, 
inattaccabile dalle mu"e. Nelle previste condizioni d’impiego il prodotto è stabile nel tempo.

Caratteristiche Valore Unità di misura Norma di riferimento

Conducibilità termica dichiarata λD
0,032 W/(m·K) EN 12667

Densità nominale 32 Kg/m3

Reazione al fuoco Arena32 (senza rivestimento) A1 - EN 13501

Resistenza alla di"usione del vapore acqueo μ Arena32 1 - EN 12086

Resistenza alla di"usione del vapore acqueo μ Arena32 K 3.000 - EN 12086

Resistenza alla di"usione del vapore acqueo μ Arena32 Alu 9.000 - EN 12086

Assorbimento d'acqua a breve periodo ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Tolleranze dimensionali: lunghezza ± 2% % EN 822

Tolleranze dimensionali: larghezza ± 1,5% % EN 822

Tolleranze dimensionali: spessore T2 mm EN 823

Squadratura ≤ 5 mm/m EN 824

Stabilità dimensionale ≤ 1 % EN 1604

Planarità ≤ 6 mm EN 825

Calore specifico 1.030 J/kg·K EN 12524

Costante di attenuazione acustica 136 dB/m EN 717-1
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ARENA32 - ARENA32 K - ARENA32 ALU

Densità: 32 kg/m3

Reazione al fuoco: 
ARENA32 - Euroclasse A1
ARENA32 K - NPD
ARENA32 ALU - NPD
Dimensioni: 1450 x 600 mm 
Spessori: da 40 a 140 mm

CAM
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Caratteristiche Valore Unità di misura Norma di riferimento

Resistività al flusso d’aria 27 kPa·s/m2 EN 29053

Assorbimento acustico αw (sp. 60 mm) 1,0 -

ARENA32

DIMENSIONI e RD

Spessore (mm) 45 70 95 120 140

Resistenza termica dichiarata RD  (m2K/W) 1,40 2,15 2,95 3,75 4,35

ARENA32 K e ARENA32 ALU

DIMENSIONI e RD

Spessore (mm) 40 50 60 80 100 120 140

Resistenza termica dichiarata RD  (m2K/W) 1,25 1,55 1,85 2,50 3,10 3,75 4,35
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ARENA32 - ARENA32 K - ARENA32 ALU

L'isolante oggetto di questa scheda è prodotto nello stabilimento ISOVER Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.


