
La presente scheda tecnica ha lo scopo di contribuire ad una descrizione generale del prodotto e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai neces-
sari calcoli di progetto secondo normative e legislazioni vigenti. Il produttore si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche 
di qualsivoglia natura. 

Per informazioni:
0522 240098 - info@xtinsulation.it
www.xtinsulation.it

XT INSULATION Spa - Bibbiano (RE)
XT INSULATION Lombardia Srl - Brescia
XT INSULATION Nordest - Noventa di Piave (VE)
XT INSULATION Marche - Mondavio (PU)

Pannello in lana di vetro ad elevate prestazioni meccaniche. 
Assicura un ottimo isolamento termo-acustico. Prodotti in Italia con 
almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente di 
nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali, 
minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come 
formaldeide e altri composti organici volatili (VOC).

APPLICAZIONE
Isolamento termico e acustico di coperture piane e inclinate. Ideale 
sia tra i listelli che in strato continuo e portante sotto i listelli di 
ventilazione. Utilizzabile anche per isolamento a cappotto.

VANTAGGI
• Ottima resistenza a compressione e al carico puntuale
• Reazione al fuoco in classe A
• Stabilità dimensionale al variare della temperatura e dell'umidità

STOCCAGGIO
Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben 
ventilati e lontano da fonti di calore dirette. Prodotto di agevole 
manipolazione e taglio, meccanicamente resistente, resistente 
all’insaccamento, imputrescibile, inattaccabile dalle mu!e. Nelle previste condizioni d’impiego il prodotto è stabile 
nel tempo.

Dati tecnici Normativa Valore Unità di misura

Conducibilità termica dichiarata λD
EN 12667 0,037 W/(m·K)

Resistenza alla compressione con deformazione del 10% EN 826 >40 kPa

Resistenza al carico puntuale spessori 40 ÷ 60 mm EN 12430 >400 N

Resistenza al carico puntuale spessori 80 ÷ 140 mm EN 12430 >500 N

Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce EN 1607 >10 kPa

Resistività al flusso d’aria EN 29053 34 kPa·s/m2

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 A2-s1, d0 -

Resistenza alla di!usione del vapore acqueo μ EN 12086 1 -

Stabilità dimensionale EN 1604 ≤ 1 %

Tolleranze dimensionali: lunghezza EN 822 ± 2% %

Tolleranze dimensionali: larghezza EN 822 ± 1,5% %

Tolleranze dimensionali: spessore EN 823 T2 mm

Squadratura EN 824 ≤ 5 mm/m

Planarità EN 825 ≤ 6 mm

Calore specifico EN 12524 1.030 J/kg·K

DIMENSIONI e RD

Spessore (mm) 40 50 60 80 100 120 140

Resistenza termica dichiarata RD  (m2K/W) 1,05 1,35 1,60 2,15 2,70 3,20 3,75

PANNELLI IN LANA DI VETRO G3 PER COPERTURE

SCHEDA TECNICA
V2021.08

CLIMABAC G3

Densità: 80 kg/m3

Reazione al fuoco: Euroclasse A2-s1,d0
Dimensioni: 1200 x 600 mm 
Spessori: da 40 a 140 mm

L'isolante oggetto di questa scheda è prodotto nello stabilimento ISOVER Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

CAM


